
WĘDKARSKI SYGNALIZATOR BRAŃ
model: AG63

  

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup wędkarskiego sygnalizator brań.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Sygnalizator pasuje to każdego rodzaju wędki i żyłek, charakteryzuje się 
bardzo wysoką czułością, natychmiastową sygnalizacją dźwiękową oraz 
świetlna przy najdelikatniejszym braniu w obie strony! 

2. Użytkowanie
1. Zdjąć tylną osłonę baterii z sygnalizatora.
2. Włożyć 2 baterie LR1 1,5V (alkaliczne).
3. Zamontować z powrotem tylną osłonę baterii.
4. Przykręcić sygnalizator do podpórki wędkarskiej mocno i stabilnie 

osadzonej w ziemi.
5. Ustawić wędzisko nad sygnalizatorem tak aby linka spoczywała 

na rolkach sygnalizatora.

 
6. W tym momencie instalacja urządzenia na stanowisku 

wędkarskim została zakończona.
7. Włączyć sygnalizator przyciskiem ON/OFF.
8. Sprawdzić działanie, przesuwając żyłkę po rolkach sygnalizatora 

np. zwijając żyłkę kołowrotkiem – sygnalizator powinien wydać 
sygnał dźwiękowy i świetlny alarmujący o tym fakcie.

9. Wyregulować ton sygnału za pomocą przycisku Tone.
10. Wyregulować głośność alarmu za pomocą przycisku Volume.
11. Wyregulować czułość sygnalizatora za pomocą przycisku 

Sensitivity.
12. Montaż i regulacja została zakończona.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Mimo, iż urządzenie jest wodoodporne, nie zanurzać w brudnej 

wodzie, aby nie dopuścić do osadzenia się osadów i 
zanieczyszczeń na rolkach mechanizmu sygnalizatora.

• Nie potrząsać, chronić przed uderzeniami.


