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CZUJNIK ZEGAROWY 0-10MM
model: AG639A

INSTRUKCJA OBSLUGI

Wysokiej jakosci czujnik zegarowy 0-10 mm A o niezwyklej doktadnosci do 0,01 mm do statywu
magnetycznego to doskonaty, wysokiej jakosci zestaw pomiarowy. To jedno z podstawowych narzedzi
wykorzystywanych w automatyce przemystowej, niezbedne przy kontroli pracy maszyn, w pracach warsztatowych
i odbiorach. Stuzy on do bardzo precyzyjnego sprawdzania ksztattéw geometrycznych réznych elementéw oraz
kontroli prawidtowosci ich wzajemnego potozenia w zespole innych podzespotéw. Z powodzeniem moze zostaé
réwniez wykorzystany do wszelkich pomiaréw motoryzacyjnych.

Dedykowany dla urzgdzenia statyw AG639B zostat fabrycznie wyposazony w silny magnes u podstawy.

Cechy produktu - czujnik - AG639A:

¢ Czujnik zegarowy 0-10 mm A z automatycznym statywem magnetycznym to podstawowe narzedzie
wykorzystywane w automatyce przemystowe;.

« Duzai czytelna tarcza zegara pomiarowego.

« Bardzo wysoka dokfadnos¢! Do setnej czesci milimetra - 0,01 mm!

® Stuzy do doktadnych pomiaréw elementéw maszyn i sprawdzania ich ksztattu geometrycznego.

Cechy produktu - statyw - AG639B:

« UWAGA: Statyw magnetyczny AG639B NIE wchodzi w sktad

zestawu z czujnikiem!
«  Statyw magnetyczny posiada wtgcznik ON/OFF do uruchomienia magnesu na podstawie!
« Regulowany statyw zostat wyposazony w silny magnes u podstawy, ktéry bardzo tatwo zamontowac.
« Ramiona statywu sg blokowane i regulowane niezaleznie od siebie.

Specyfikacja - czujnik zegarowy - AG639A:

e Zakres pomiaru: 0 - 10 mm

¢ Dokfadnos¢ pomiaru: 0,01 mm

+  Srednica trzpienia montazowego: ® 8 mm

+  Srednica tarczy zegara pomiarowego: ® 55 mm

Specyfikacja - statyw magnetyczny - AG639B:

«  Wysokos$¢ - wraz z podstawg magnetyczng: 40 cm

* Dlugosc¢ ramienia: 13 cm (niezalezna blokada kazdego ramienia)
«  Wymiary podstawy z magnesem: 6 cm x 5 cm x 5,5 cm

* Typ trzpienia: O8h6

2. Instrukcja obstugi — AG639A/B:

— Przykre¢ statyw do podstawy statywu korzystajgc z przeznaczonego do tego otworu w gérze
podstawy typu O8h6

— Umies¢ podstawe ze statyw em na ptaskiej, metalowej powierzchni i przekre¢ przetgcznik w
pozycje ON. Spowoduje to uruchomienie magnesu ktéry przytwierdzi podstawe po pozadane;j,
metalowej powierzchni.

— Zamontuj czujnik zegarowy na drugim, dtuzszym ramieniu statywu za pomocg plastikowego
uchwytu na ramieniu. Wystarczy wykreci¢ zaslepke i wkrecic¢ tam czujnik zegarowy.

— Ustaw tarcze zegara w wygodnej dla siebie pozycji. Najlepiej w taki sposdb aby wskazéwka
znalazia sie w pozycji 0 przed dokonaniem pomiaru.

— Umies¢ trzpien zegara z czujnikiem na elemencie w ktérym chcemy skontrolowaé odchyty od
normy.

— Kazdy kolejny, petny obrét wskazoéwki zegara wokét jego tarczy oznacza odchylenie
kontrolowanego elementu od normy o 1 mm! Jezeli wiec wskazoéwki obréci sie trzykrotnie, btgd
produkcyjny wyniesie az 3 mm.

— Koryguj odchyly elementu az do momentu gdy wskazéwka czujnika zegarowego przestanie sie
ruszac bgdz wskazéwka zacznie sig przesuwa¢ w dopuszczalnym dla nas odchyleniu (przyktadowo
btad produkcyjny w skali jednego elementu na 0,1 mm oznacza ruch wskazéwki czujnika w obrebie
1/10 Srednicy tarczy).

UWAGA: Przechowuj urzadzenie z dala od dzieci. Niebezpieczenstwo sprawia silny magnes
zastosowany w podstawie statywu, ktéry po uruchomieniu moze zmiazdzy¢ znajdujace sie
pod sobg palce!

Deklaracja zgodnosci do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

Informacja dla uzytkownikow o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotaczonej do nich dokumentacji informuje, ze

niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku podzespotéw polega na
przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. W niektorych krajach
produkt mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidtowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasoboéw i uniknigcie negatywnego wptywu na
zdrowie i srodowisko, ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami. Szczegotowe
informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyskaé¢ u wtadz lokalnych.

Nieprawidtowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie koniecznosci pozbycia sig urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowac sie z najblizszym punktem
sprzedazy lub z dostawca, ktorzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie si¢ odpadéw w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol jest wazny tylko w Unii Europejske;j.

W razie potrzeby pozbycia sig niniejszego produktu prosimy skontaktowac sig z lokalnymi wiadzami lub ze sprzedawcag celem uzyskania
informaciji o prawidiowym sposobie postgpowania.
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