71.0TY DLUGOPIS USB Z UKRYTA KAMERA

INSTRUKCJA OBSLUGI

dioda LED
przycisk ON/OFF
+

reset robienie zdjeé i video

Przycisk
Foto/Video

kamera

mikrofon

INFORMACJE OGOLNE

Super miniaturowa kamera / aparat foto zainstalowany wewnatrz dtugopisu.

Czuty mikrofon, rejestrujacy dzwieki w zasiggu 15m? , ukryty zupetnie pod spinka dtugopisu.
Pendrive USB Flash 4GB.

Standardowe podtaczenie USB 2.0, nie wymaga instalowania zadnych sterownikow ani dodatkowego
oprogramowania.

5. Nagrania mozna odczyta¢ na kazdym komputerze z kazdym systemem operacyjnym: Windows 98/
98SE/ME/2000/XP/VISTA/7/MAC OS/LINUX.

Zachowane funkcje normalnego dtugopisu.

Wymienny wktad.

8. Estetyczna obudowa.

-

N

SPECYFIKACJA

- Format plikow: AVI — odtwarzanie za pomoca programu na dotaczonym CD, lub programu KMPlayer do
sciagnigcia z http://www . kmplayer.com/forums lub SMPlayer (po polsku) do pobrania z
http://smplayer.sourceforge.net/index.php?tr _lang=pl

- Obstugiwany format systemu plikow : FAT

- Rozdzielczo$¢ foto: 2mpx — 1280x1024

- Rozdzielczo$¢ video: 640x480 15kl/sec

- Funkcja rejestracji dzwigku i obrazu + robienie zdjgé

- Czas nagrywania: do 3 godzin przy 1GB

- Czuto$¢ mikrofonu:15m?

- Wbudowana pamie¢ Flash 4GB

- Wbudowany akumulatorek litowo-jonowy. Czas dziatania baterii: ok.2 godz

- Wymiary urzadzenia: 150* 15*15mm -
Ladowarka USB

*Szezegolowq instrukcje obstugi urzqdzenia po angielsku mozna znalez¢ na dotqczonej ptycie CD



NAGRYWANIE WIDEO

Aby rozpoczaé nagrywanie, nalezy przesunaé przelacznik w poblizu wtyku USB widocznego po
rozkreceniu dtugopisu w tryb VIDEO, nastgpnie nalezy nacisna¢ przycisk wlaczenia/wylaczenia. Dioda
sygnalizacyjna zaswieci si¢ na zo6tto, kamera przechodzi woéwczas w tryb gotowosci. Nastgpnie nalezy
ponownie nacisna¢ przycisk wiaczenia / wyltaczenia - kolor diody zmieni si¢ na niebieski, kamera
przejdzie w tryb nagrywania. Nagrywanie zostanie rozpoczegte.

By przerwa¢ lub zakonczy¢ nagrywanie nalezy nacisna¢ przycisk wlaczenia/wylaczenia, kamera
przejdzie w tryb gotowosci, dioda zmieni kolor na zotty.

Aby ponownie rozpocza¢ nagrywanie nalezy ponownie nacisna¢ przycisk wilaczenia/wylaczenia,
kamera rozpocznie nagrywanie, dioda zmieni kolor na niebieski.

Jesli podczas nagrywania roztaduje si¢ bateria, nagrany film zostanie automatycznie zapisany.
Konieczne jest natadowanie baterii przed odtworzeniem nagrania.
* ten tryb ze wzgledu na diugi czas nagrywania i zapisu w wewnetrznej pamieci moze stuzyé z
powodzeniem jako dyktafon

ROBIENIE ZDJEC

. Aby zrobi¢ zdjgcie, nalezy przesunaé przetacznik w poblizu wtyku USB widocznego po rozkrgceniu

dhugopisu w tryb FOTO, nastgpnie nalezy nacisna¢ przycisk wilaczenia/wytaczenia. Dioda sygnalizacyjna
zaswieci si¢ na zotto, kamera przechodzi woéwczas w tryb gotowosci. Nastgpnie nalezy ponownie
nacisna¢ przycisk wilaczenia / wylaczenia - dioda mignie na niebiesko i1 zdjecie zostanie zapisane w
wewngtrznej pamigci

Aby ponownie zrobi¢ zdjecie wystarczy jeszcze raz nacisna¢ przycisk wlaczenia/wytaczenia

INNE

I.

By wylaczy¢ urzadzenie nalezy nacisna¢ i1 przytrzymac przycisk wlaczenia/wylaczenia przez ok 5
sekund. Dioda sygnalizacyjna zga$nie, a urzadzenie wylaczy sig.

W celu natadowania baterii wystarczy podtaczy¢ dtugopis do portu USB komputera. Podczas tadowania
dioda sygnalizacyjna bedzie migaé. Po zakonczeniu tadowania dioda za§wieci sig na stale na zo6tto.

Aby dokona¢ odczytu plikow, nalezy podiaczy¢ dtugopis do portu USB komputera. System wykona
automatyczna instalacj¢ urzadzenia, zadne dodatkowe sterowniki nie sa wymagane. Diugopis zostanie
wykryty jako pamig¢ masowa. Nalezy wybra¢ odpowiedni plik, dwukrotnie klikna¢ myszka, pobraé
zapisany plik z katalogu 1 zapisa¢ na dysku komputera. Wybrane pliki sa gotowe do odtwarzania.

Odtwarzanie za pomoca programu na dotaczonym CD, lub programu KMPlayer do S$ciagnigcia z
http://www.kmplayer.com/forums lub SMPlayer (po polsku) do pobrania z
http://smplayer.sourceforge.net/index.php?tr lang=pl

Gdy urzadzenie nie reaguje na przycisk wlaczenia/wylaczenia nalezy uzy¢ przycisku RESET, by
odswiezy¢ jego funkcje. Prosze nie uzywac przycisku RESET w trakcie nagrywania, poniewaz
rejestrowane dane moga zosta¢ utracone.

USTAWIENIE DATY/GODZINY

Aby ustawi¢ aktualna dat¢ 1 godzing, nalezy utworzy¢ plik tekstowy o nazwie userconfig.txt na komputerze;
wpisa¢ wg schematu: 2009-04-22 21:08:00, a nastgpnie przekopiowac ten plik do pamigci dlugopisu.



