« Ustaw zgrubnie antene satelitarng na satelite, z ktérego bedq odbierane programy.
M I E RN I K SYG NALU SATE LITARN EGO *  Pokrettem umieszczonym na przednim panelu testera ustaw na skali odczyt w okolicy

5.

*  Wykonaj precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej oraz konwertera LNB tak, aby

uzyska¢ maksymalny poziom. Jezeli odczyt osiggnie maksymalng wartos¢ skali,
przekre¢ pokretto przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.

maksimum sygnatu.

sygnatu.
*  Wyiacz odbiornik satelitarny, odtacz tester z toru pomiarowego.
*  Podiacz odbiornik satelitarny bezposrednio do konwertera LNB.

3. Specyfikacja
e Zakres czestotliwosci: 950 - 2150 MHz
e Zakres: -25dBm ~ +75dBm
*  Zakres mierzonych poziomoéw: LNB gain 52-60dB
*  Wzmocnienie: 10 dB
*  Czuto$¢ : 7uV under 55dB gain, 15dB three carrier C/N
*  Zasilanie z tunera: 13-18V DC

INSTRUKCJA OBSLUGI

4. Uwagi i sSrodki ostroznosci

*  Ponownie wykonaj sprawdzenie ustawienia anteny i konwertera satelitarnego LNB na

« Jezeli uzyskano najwiekszg mozliwg site sygnatu to obserwujac wskazania miernika
dokreci¢ sruby mocujace antene pamietajac, ze nawet najmniejsze przesuniecie badz
odgiecie czaszy przy dokrecaniu moze spowodowac pogorszenie sie odbieranego

*  Jezeli uzywasz konwertera LNB, ktory ma duze wzmocnienie ponad 60 dB, pomiedzy

konwerter a tester podtgcz zewnetrzny ttumik o wartosci 5 dB.
1. Informacje ogéme « Jezeli wskazéwka wskaznika jest ustawiona w maksymalng pozycje oznacza to,

SATELITE Finder jest bardzo prostym i wygodnym w obstudze urzadzeniem do ustawiania czutos¢ testera jest za wysoka. Aby zmniejszyC czutosc, nalezy przestawic

optymalnego poziomu sygnatu odbieranego przez antene satelitarna. o, ) .
pozycje, jak na rysunku zamieszczonym na naklejce.

* Miernik zostat wyposazony we wskaznik wychytowy poziomu sygnatu oraz sygnalizator
0 zmiennym natezeniu dzwieku, utatwiajacy doktadne i szybkie ustawienie pozyciji

anten.

Dzieki wychylowym I.dZWIQlSOYVym (zmienna moqulaqa dzwigkowa) Wska;nlku .p02|omu Informacja dla uzytkownikéw o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
sygnatu, regulowanej czutosci oraz bardzo tatwej obstudze tego urzadzenia kazdy bez (dotyczy gospodarstw domowych)

problemu poradzi sobie z precyzyjnym ustawieniem anteny zaréwno analogowej jak i

CyfrOWej. Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotgczonej do nich dokumentacii informuje, ze

niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidiowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku podzespotoéw polega na
przekazaniu urzgdzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. W niektorych krajach

2. ObS'uga produkt mozna oddac lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia.
- - - - - - Prawidfowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow i uniknigcie negatywnego wptywu na
Tester JeSt wlqczany w tor pomlarowy Pomledz)’ konwerter LNB a odbiornik sate"tamY- zdrowie i srodowisko, ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postgpowanie z odpadami. Szczegotowe
Przed rozpoczeciem podiaczenia testera upewnij sie, ze odbiornik satelitarny jest B informacie o najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyskat u wiadz lokalnych. o '
Nieprawidtowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
wylaczony!
« Do wejscia opisanego jako ,, TO LBN” nalezy podiaczy¢ kabel od konwertera Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
Satelitarnego LNB. W razie koniecznosci pozbycia sig urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowac sie z najblizszym punktem
* Do wejscia opisanego jako , TO REC” nalezy podtaczy¢ kabel od odbiornika sprzedazy lub z dostawca, kidrzy udziela dodatkowych informacji.
satelitarnego.
«  Upewnij sie, ze potaczenia sg wykonane wiasciwie. Wiacz odbiornik satelitarny, Pozbywanie si¢ odpad6éw w krajach poza Unig Europejskq
wigczy sie podswietlenie skali testera, wskazéwka bedzie ustawiona w okolicy 1. Taki symbol jest wazny tylko w Unii Europejskej.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowa¢ sig z lokalnymi wtadzami lub ze sprzedawca celem uzyskania
informacji o prawidtowym sposobie postepowania.

ze

potencjometr S.A. (element ten znajduje sie na tylnej $ciance testera pod naklejkg) w



