
ADAPTER USB 3.0 – SATA 2,5’’ 3,5’’

MODEL: AK274
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne:
Adapter USB 3.0 do urządzeń działających przez port  SATA (2.5" i  3.5")  umożliwia podłączenie
dysków twardych HDD 2.5" i 3.5" oraz napędów optycznych CD/DVD-ROM, COMBO, CD/DVD-RW,
DVD-RAM do komputera PC poprzez szybki port komunikacyjny USB 3.0. Nie musisz już tracić
czasu na przekładanie dysków i napędów do zewnętrznych obudów zawierających odpowiednią
elektronikę bądź umieszczać ich w samej obudowie komputera, aby odczytać zawarte na nich dane.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Adapter umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia SATA do Twojego komputera za 

pomocą nowego, bardzo szybkiego standardu USB 3.0. 
• Zgodny ze standardem USB 3.0 Super-Speed (5Gbps), USB 2.0 Hi-Speed (480Mbps), 

USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps) oraz Serial ATA III (6Gbps), SATA II (3Gbps) i SATA I (1.5 
Gbps). 

• Zastosowany nowoczesny chipset gwarantuje dużą szybkość przesyłu danych, 
niezawodność i bezpieczeństwo danych. 

• Pracuje z dyskami twardymi 2,5 i 3,5 HDD oraz SSD, napędami optycznymi 5.25" DVD-
ROM, CD-ROM, CD-RW, COMBO, DVD+/-RW, DVD-RAM, Blu-ray. 

• Obsługa dysków o pojemności do 2TB. 
• Technologia Plug & Play - adapter nie potrzebuje sterowników aby poprawnie działać, 

zainstalowane napędy dysków automatycznie wykrywają się w systemie. 
• Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10

oraz systemy Unixowe - Linux. 
• Możliwość podłączenia urządzenia przy włączonym komputerze. 
• Adapter wyposażony w złącza: 1x SATA, 1x USB 3.0, 1x Zasilanie. 
• Dołączony zasilacz o napięciu 12V
• Opakowanie: blister

DODATKOWE STEROWNIKI DOSTĘPNE POD ADRESEM NASZEGO SUPPORTU:

(należy skopiować link do paska adresu przeglądarki i kliknąć Enter)

http://support.aptel.pl/admin/uploads//AK274%20ADAPTER%20USB%203.0%20-%20SATA.rar

2. Konfiguracja i obsługa urządzenia:

1. Rozpakuj urządzenie i umieść je w dogodnym miejscu.
2. Do portu SATA w adapterze podepnij dysk HDD SATA 2,5’’ / 3,5’’ albo napęd 5,25’’.
3. Podłącz  zasilacz do sieci  elektrycznej,  a  następnie  wepnij  wtyk zasilający do  adaptera

SATA (z boku).
4. Podłącz kabel USB 3.0 adaptera do portu USB 3.0 typu A w komputerze PC.
5. Upewnij się, że podłączony dysk/napęd SATA znajduje się na twardej i równej powierzchni i

nie jest narażony na wibracje oraz nadmierną wilgoć.
6. Dysk  powinien  zostać  wykryty  automatycznie  (Plug&Play).  W  przypadku  jakichkolwiek

problemów skorzystaj z dodatkowych sterowników (link powyżej)

UWAGA: W przypadku dysków 3,5’’ oraz napędów optycznych może zaistnieć konieczność
podłączenia dodatkowego zasilania (większy pobór prądu). Jeżeli dysk / napęd nie zostanie
wykryty / nie rozpocznie pracy, oznacza to, że najprawdopodobniej będziemy musieli skorzystać z
dołączonego  zasilacza.  Zasilacz  podłączamy  do  sieci  elektrycznej,  a  następnie  wpinamy  wtyk
zasilający do adaptera SATA.

3. Uwagi i środki ostrożności:

• Przechowuj urządzenie z dala od  źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie  narażaj  urządzenia  na  ekstremalnie  niskie  i  wysokie  temperatury  oraz  duże

nasłonecznienie.
• Upewnij się, że podłączony dysk/napęd SATA znajduje się na twardej i równej powierzchni i

nie jest narażony na wibracje oraz nadmierną wilgoć.
• Nie otwieraj obudowy urządzenia – grozi to utratą gwarancji oraz prawa do rękojmi!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

