
DRZWI AUTOMATYCZNE DO KURNIKA
DA265

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Automatyczne drzwi do kurnika z programatorem. Urządzenie jest zasilane zaledwie 3 bateriami
typu AA, nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Czytelny wyświetlacz LCD oraz fizyczne
przyciski  funkcyjne  ułatwiają  ustawienie  pożądanego  trybu  pracy.  Możliwość  manualnego
zamknięcia  /  otwarcia  drzwi  niezależnie  od  wybranego  programu.  Łatwy  montaż  za  pomocą
dołączonych wkrętów.

Cechy produktu:

• Automatyczne drzwi do kurnika z programatorem.
• Urządzenie jest zasilane zaledwie 3 bateriami typu AA, nie wymaga podłączenia do sieci

elektrycznej. 
• Czytelny  wyświetlacz  LCD  oraz  fizyczne  przyciski  funkcyjne  ułatwiają  ustawienie

pożądanego trybu pracy. 
• Możliwość manualnego zamknięcia / otwarcia drzwi niezależnie od wybranego programu.

Łatwy montaż za pomocą dołączonych wkrętów. 

Specyfikacja:

• Materiał: plastik PP + stal
• Zasilanie: 3x bateria AA 1,5V (brak w zestawie) 
• Odporne na trudne warunki atmosferyczne (IPX4)
• Temperatura pracy: od -5 do +60 stopni Celsjusza
• Bezpieczne dla drobiu 
• Wymiary: 32 cm x 24 cm x 4 cm 
• Kolor: czarny 

2. Instrukcja użytkowania

- Zamontuj urządzenie w otworze wejściowym kurnika, wykorzystując do tego elementy montażowe
z zestawu (oraz przygotowane otwory na wkręty w obudowie drzwi).
- Zdejmij klapkę na froncie urządzenia (prawa, górna część), aby umieść 3 baterie typu AA 1,5V
(pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + -).
- Urządzenie uruchomi się automatycznie.
- Aby ustawić czas otwarcia (OPEN) oraz zamknięcia drzwi (CLOSE) wciśnij przycisk USTAWIENIA.
- Przechodź do każdych kolejnych ustawień za pomocą przycisku USTAWIENIA (godzina / minuta /
godzina otwarcia  /  minuta  otwarcia  /  godzina  zamknięcia  /  minuta  otwarcia) ,  a  następnie
przyciski GÓRA / DÓŁ dla każdej zadanej opcji. Po przejściu wszystkich ustawień odczekaj chwilę
na ich zapis.
- Aby manualnie otworzyć drzwi kurnika krótko wciśnij przycisk GÓRA.
- Aby manualnie zamknąć drzwi kurnika krótko wciśnij przycisk DÓŁ.
- Aby przerwać otwieranie / zamykanie drzwi – ponownie krótko wciśnij GÓRA / DÓŁ.

UWAGA: Urządzenie posiada blokadę przed zamknięciem w wypadku uderzenia w przeszkodę.
Po  pierwszej  i  drugiej  napotkanej  przeszkodzie  drzwi  zatrzymają  się  i  podjadą  do  góry  na
kilkanaście sekund aby umożliwić kurze przejście.
Po trzeciej napotkanej przeszkodzie drzwi zatrzymają się i pozostaną w takiej pozycji do momentu
odblokowania!

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie dostosowane jego do użytku zewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
• Nigdy  nie  zanurzać  urządzenia  w  wodzie!  Lampa  nie  jest  odporna  na

bezpośrednie zanurzenie w wodzie.
• Nie rozmontowywać na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować

pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!
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