
FREZARKA DO PAZNOKCI 230V 65W

MODEL: DA4
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

W komplecie z frezarką dołączamy również zestaw 6 frezów o średnicy trzpienia 2,35 mm 
oraz 6 jednorazowych kapturków o standardowych wymiarach, które zwiększają higienę i 
precyzję pracy!

Cechy produktu:

• Z pomocą tego urządzenia możesz wyrównać paznokcie, wypolerować je, usunąć stare 
warstwy tipsów oraz inne zanieczyszczenia. 

• Umożliwia bezpieczne i dokładne usunięcie martwego naskórka wokół paznokci. 
• Frezarka umożliwia bardzo precyzyjne grawerowanie dowolnych wzorów na paznokciach, 

dzięki dołączeniu wysokiej jakości frezów w zestawie. 
• Płynnie regulowana szybkość obrotów frezarki. Możliwość uzyskania aż 30000 obrotów na 

minutę. 
• Możliwość zmiany kierunku obrotów. 
• Szybki i pewny system wymiany końcówek, dzięki konstrukcji głowicy frezarki. 
• Urządzenie charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. 
• Frezarka jest wystarczająco lekka ale zarazem pewna i dobrze wyprofilowana. Nie męczy 

dłoni podczas pracy! 
• Długi kabel zasilający pozwala na wygodne operowanie urządzeniem. 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 230V 50-60Hz (z sieci elektrycznej) 
• Moc nominalna: 65W 
• Płynna regulacja prędkości obrotów 
• Prędkość maksymalna (liczba obrotów na minutę): 30000 RPM 
• Możliwość zmiany kierunku obrotu frezu: tak 
• Wymiary stacji zasilającej: 16 cm x 13,5 cm x 10 cm 
• Długość frezarki: 13,5 cm 
• Kolor: biały 

W zestawie: 

• Frezarka elektryczna 
• Stacja zasilająca 
• 6 sztuk frezów diamentowych 
• 6 sztuk opasek szlifierskich (kapturków)

2. Użytkowanie

• Rozpakuj urządzenie z opakowania.
• Umieść wtyczkę zasilającą frezarkę w gniazdo DC w stacji zasilającej.
• Podłącz stację zasilającą do gniazdka sieciowego 230V.
• Wciśnij jeden z wybranych frezów w głowicę frezarki.
• Uruchom stację zasilającą i frezarkę przełącznikiem na froncie obudowy (I/O).
• Wybierz sposób sterowania frezarką (nożny / ręczny), za pomocą przełącznika 

I/O z tyłu obudowy.
• O – oznacza sterowania nożne za pomocą pedału  
• I – oznacza sterowanie ręczne  
• Ustaw wymagane obroty frezarki przekręcając pokrętło regulacji w lewo/prawo. 
• Aby zmienić kierunek obrotów frezarki przesuń suwak w pozycję FWD (do 

przodu) albo REV (do tyłu). Suwak znajduje się w dolnej części stacji (na froncie).

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody,
wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.

• Do czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych 
detergentów.

• Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu!
• Nie otwieraj obudowy urządzenia samodzielnie, istnieje ryzyko porażenia prądem 

oraz utraty prawa do gwarancji i rękojmi!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 
lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o 
braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub 
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby 
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. 
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
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