
INKUBATOR WYLĘGARKA NA 64SZT JAJ
MODEL: DA431

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Automatyczny inkubator do jaj umożliwia efektywną inkubację i wylęganie do 64 jaj drobiu 
jednocześnie, zapewniając odpowiednie warunki cieplne, wilgotnościowe i wentylacyjne.
Wyposażony w funkcję automatycznego obrotu jaj, minimalizuje konieczność ręcznej obsługi i 
zwiększa szanse na prawidłowy rozwój zarodków.
Wbudowany cyfrowy wyświetlacz umożliwia kontrolę temperatury i wilgotności w czasie 
rzeczywistym, a przejrzysty panel sterowania pozwala na łatwą konfigurację parametrów.
Przezroczysta pokrywa zapewnia pełną widoczność wnętrza bez potrzeby otwierania 
urządzenia, co zapobiega utracie ciepła i wilgoci.
Urządzenie jest odpowiednie zarówno dla hodowców hobbystycznych, jak i do zastosowania w 
małych gospodarstwach. 

Cechy:

• Pojemność do 64 jaj – idealny do kurzych jaj oraz innych jaj drobiu o podobnych 
wymiarach
• Automatyczne obracanie jaj – równomierne nagrzewanie i rozwój zarodków
• Wyświetlacz LCD – kontrola temperatury, wilgotności i czasu inkubacji
• Wbudowany wentylator – zapewnia cyrkulację powietrza i równomierną temperaturę
• Przezroczysta pokrywa – pełna kontrola nad przebiegiem inkubacji bez otwierania 
urządzenia
• Sygnalizacja dźwiękowa – informuje o nieprawidłowych warunkach wewnętrznych
• Łatwa obsługa – intuicyjny panel sterowania i prosty montaż 

Specyfikacja:

• Zasilanie: 230V / 50Hz
• Moc: 80 W
• Pojemność: do 64 jaj kurzych
• Zakres regulacji temperatury: 30°C – 39,5°C
• Zakres wilgotności: zależny od uzupełniania wody w podstawie
• Materiał obudowy: tworzywo ABS + przezroczysty plastik
• Wymiary: ok. 47 x 43 x 18 cm
• Waga: ok. 2,8 kg
• Elementy w zestawie: inkubator, kabel zasilający, instrukcja obsługi, tacka na jaja 

3. Uwagi i środki ostrożności
• Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać instrukcję i przetestować urządzenie na pusto.
• Nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku ani w pobliżu źródeł wody.
• Regularnie uzupełniać wodę w zbiorniku zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać 
odpowiednią wilgotność.

• Unikać otwierania pokrywy w trakcie inkubacji, szczególnie w ostatnich dniach przed wylęgiem.
• Chronić urządzenie przed dziećmi i nie zostawiać bez nadzoru podczas pracy.
• Po zakończeniu cyklu należy dokładnie wyczyścić wszystkie elementy inkubatora.
• Nie używać uszkodzonego kabla zasilającego ani modyfikować elementów elektrycznych 
urządzenia.

W  celu  uzyskania  maksymalnej  żywotności  urządzenia,  należy  stosować  się  do 
wszystkich  ostrzeżeń,  zasad  ostrożności  i  zaleceń  dotyczących  konserwacji 
przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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