
 KRAN DO ZBIORNIKÓW TYPU MAUZER
DA495

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

• Kran DA495 to praktyczne akcesorium przeznaczone do zbiorników typu Mauzer (IBC), 
umożliwiające łatwe i kontrolowane spuszczanie cieczy.
Wyposażony w zawór kulowy i przyłącze ułatwiające podłączenie węża ogrodowego lub 
bezpośrednie nalewanie do pojemników.
Doskonale sprawdza się przy dystrybucji wody deszczowej, nawozów płynnych, cieczy 
przemysłowych i innych nieszkodliwych substancji.

2. Cechy produktu

• Zawór kulowy – precyzyjna kontrola przepływu
• Wygodna rączka – szybkie otwieranie i zamykanie dopływu cieczy
• Gwint zewnętrzny – kompatybilność z większością standardowych zbiorników IBC
• Możliwość podłączenia węża – gwint lub szybkozłącze (w zależności od wersji)
• Wytrzymała konstrukcja – odporna na warunki atmosferyczne i użytkowanie zewnętrzne

3. Specyfikacja

• Model: DA495
• Materiał: tworzywo sztuczne (PP/PE), stal nierdzewna (w zaworze – w zależności od partii)
• Gwint: S60x6 (standardowy do zbiorników IBC / Mauzer)
• Średnica wyjścia: zależnie od wersji – zwykle 3/4 cala (25 mm)

• Średnica rury: 25 cm
• Kolor: czarny / czerwony / niebieski (w zależności od partii)
• Zastosowanie: woda, nawozy, ciecze ogrodowe i przemysłowe

2. Obsługa

• Upewnij się, że zbiornik IBC (Mauzer) jest ustawiony stabilnie i ma dostęp do gwintu wylotowego.
• Przykręć kran do wylotu zbiornika, dokręcając ręcznie do momentu uszczelnienia (nie używać narzędzi do 
dociągania).
• W razie potrzeby podłącz wąż do końcówki kranu (szybkozłączka lub gwint).
• Przekręć zawór kulowy w pozycję „otwarte”, by rozpocząć przepływ cieczy.
• Po zakończeniu użytkowania zamknij zawór i odczekaj do pełnego spływu resztek cieczy.
• Odkręć wąż, jeśli był używany, i przechowuj kran w suchym miejscu. 

3. Uwagi i środki ostrożności

• • Nie używać do cieczy żrących, łatwopalnych ani spożywczych, jeśli kran nie ma 
odpowiedniego atestu.
• Nie otwierać zaworu gwałtownie – grozi zachlapaniem lub uszkodzeniem węża.
• Nie pozostawiać pod ciśnieniem – zbiorniki IBC działają grawitacyjnie.
• Regularnie sprawdzaj stan uszczelek i gwintu – w razie potrzeby wymień.
• Przechowuj produkt w miejscu zacienionym i suchym po zakończeniu sezonu.
• Produkt nie jest zabawką – trzymać z dala od dzieci. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl

PRODUCENT:

Shenzhen Transhow Industrial Ltd
Busha Lu No.283,Buji,
Shenzhen,China
transhowindustrial@gmail.com 
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