
1. Obecné informace

• Kuchyňská baterie DA543A určená pro montáž ke kuchyňským dřezům
• Vybavena flexibilní výpustí pro snadné směrování proudu vody
• Umožňuje regulaci teploty a tlaku vody jednou pákou
• Určeno pro vnitřní použití

2. Vlastnosti produktu

• Flexibilní výpusť – nastavitelný směr proudu
• Jednopákové ovládání
• Otočná výpusť 360°
• Moderní design  
• Odolnost proti usazování vodního kamene
• Snadné čištění
• Stabilní konstrukce
• Součástí balení připojovací hadice a montážní sada

3. Specifikace

• Model: DA543A
• Typ produktu: kuchyňská baterie
• Materiál: plastic steel + silikon / ABS
• Barva: matná béžová 
• Výpusť: flexibilní, otočná 360°
• Délka hadice: 57,5 cm
• Průměr závitu: 0,98 cm
• Průměr trubky: 1,75 cm
• Sada obsahuje: baterii, hadice, montážní prvky
• Hmotnost: cca 964 g

4. Návod k použití

1. Před montáží uzavřete přívod vody. 
2. Namontujte baterii do otvoru dřezu. 
3. Připojte hadice k přívodu teplé a studené vody. 
4. Dotáhněte všechny spoje a zkontrolujte těsnost. 
5. Otevřete přívod vody a ověřte funkčnost. 
6. Regulujte proud a teplotu pomocí páky. 
7. Nastavte flexibilní výpusť podle potřeby. 
8. V případě potřeby uzavřete přívod vody. 

5. Upozornění a bezpečnostní opatření

• Neohýbejte výpusť nadměrnou silou
• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
• Nepoužívejte drátěnky
• Pravidelně odstraňujte vodní kámen
• Při úniku vody zkontrolujte těsnění
• Montáž by měla být provedena osobou s odpovídající kvalifikací
• Pouze pro vnitřní použití
• Nepoužívejte poškozený výrobek
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1. Informacje ogólne

• Bateria kuchenna DA543A przeznaczona do montażu przy zlewozmywakach kuchennych
• Wyposażona w elastyczną wylewkę umożliwiającą wygodne kierowanie strumieniem wody
• Umożliwia regulację temperatury i ciśnienia wody za pomocą jednej dźwigni
• Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego w instalacjach wodnych

2. Cechy produktu

• Elastyczna wylewka – możliwość dowolnego ustawienia kierunku strumienia
• Jednouchwytowa dźwignia – wygodna regulacja temperatury i ciśnienia
• Obrót wylewki 360°
• Nowoczesny design  
• Odporność na osadzanie kamienia
• Łatwa w czyszczeniu powierzchnia
• Stabilna konstrukcja
• W zestawie wężyki i elementy montażowe

3. Specyfikacja

• Model: DA543A
• Typ produktu: bateria kuchenna stojąca
• Materiał: stal plastyczna (plastic steel) + elementy silikonowe / ABS
• Kolor: beżowy mat
• Wylewka: elastyczna, obrót 360°
• Długość węża: 57,5 cm
• Średnica gwintu: 0,98 cm
• Średnica przewodu: 1,75 cm
• Zestaw: bateria, wężyki przyłączeniowe, elementy montażowe
• Waga: ok. 964 g

4. Instrukcja użytkowania

1. Przed montażem zamknij dopływ wody. 

2. Zamontuj baterię w otworze zlewozmywaka zgodnie z konstrukcją produktu. 

3. Podłącz wężyki do instalacji wody zimnej i ciepłej. 

4. Dokręć wszystkie elementy montażowe i upewnij się, że połączenia są szczelne. 

5. Otwórz dopływ wody i sprawdź poprawność działania. 
6. Reguluj strumień i temperaturę wody za pomocą dźwigni. 
7. Ustaw wylewkę w wybranym kierunku – zachowuje nadany kształt. 
8. Po zakończeniu użytkowania zakręć wodę w razie potrzeby. 

5. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wyginać wylewki z nadmierną siłą – ryzyko uszkodzenia
• Nie stosować agresywnych środków czyszczących
• Nie czyścić drucianymi gąbkami
• Regularnie usuwać osady kamienia (np. z perlatora)
• W przypadku przecieków sprawdzić szczelność połączeń i stan uszczelek
• Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje
• Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego
• Nie używać uszkodzonego produktu

1. General information

• Kitchen faucet DA543A designed for installation on kitchen sinks
• Equipped with a flexible spout for convenient water direction
• Allows control of water temperature and flow using a single lever
• Intended for indoor water installations

2. Product features

• Flexible spout – adjustable water direction
• Single lever control – easy temperature and flow adjustment
• 360° swivel spout
• Modern design
• Limescale-resistant surface
• Easy to clean
• Stable construction
• Includes hoses and mounting accessories

3. Specifications

• Model: DA543A
• Product type: kitchen faucet
• Material: plastic steel + silicone / ABS elements
• Color: matte beige
• Spout: flexible, 360° rotation
• Hose length: 57.5 cm
• Screw diameter: 0.98 cm
• Pipe diameter: 1.75 cm
• Set includes: faucet, connection hoses, mounting kit
• Weight: approx. 964 g

4. Instructions for use

1. Turn off the water supply before installation. 
2. Install the faucet in the sink opening. 
3. Connect hoses to hot and cold water supply. 
4. Tighten all connections and ensure they are leak-proof. 
5. Turn on the water supply and check operation. 
6. Adjust water flow and temperature using the lever. 
7. Shape the flexible spout as needed. 
8. Turn off water when necessary. 

5. Warnings and precautions

• Do not bend the spout excessively – risk of damage
• Do not use aggressive cleaning agents
• Do not use abrasive tools
• Clean limescale deposits regularly
• Check seals and connections in case of leaks
• Installation should be performed by a qualified person
• For indoor use only
• Do not use a damaged product
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