1. Obecné informace

» DA718 pfenosny kompresor pro husténi pneumatik a nafukovacich predmétt
* Napajeni baterii nebo z 12V zasuvky
» LCD displej a automatické vypnuti

« Vhodny pro auta, kola, motocykly a mice
« LED osvétleni pro praci ve tmé

Tlacitko napajeni—podrite 3
2. Vlastnosti produktu ~ sekundy pro zapnutifvypnuti; kratké

« Automatické husténi s auto-stop stisknuti spusti husténi
» Nastaveni tlaku

* Volba jednotek (PSI / BAR / KPA / kg/cm?)
» RGzné rezimy

« LCD displej

* Provoz na baterii i 12V

« LED svétlo a SOS rezim

« Kompaktni konstrukce

3. Specifikace

* Model: DA718
» Napajeni: baterie + DC 12V

. Kapailclita baterie: 6500 mAh ReZim — kratké stisknuti voli reZim
: HZ§62}5%-77"/1V /DC 12v — (auto, kolo, motocykl, mi¢ apod.);
« Max. tlak: 150 PSI (10.3 bar) dlouhé stisknuti ménijednotkv

« Pfesnost: 0.2 bar (PS1/BAR [ kPa [ kg/cm?)

« Doba nabijeni: 5-7 hodin .

» Doba provozu: cca 15 min @ __zapina svitilnu

« Hadice: cca 10 cm avystrainé svétlo

» Kabel 12V: cca3 m

4. Navod k pouziti
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__ zvy8uje nastavenou
hodnotu tlaku

__ sniZuje nastavenou
hodnotu tlaku

Zaparkujte vozidlo bezpeéné.

PFipojte hadici ke kompresoru a ventilu.
Podrzte tlacitko zapnuti (~3 s).

Vyberte jednotku/rezim tlacitkem ,R".
Nastavte tlak pomoci ,+“ a ,—".

Spustte husténi tlacitkem.

Po dosazeni tlaku se zafizeni vypne.
Odpojte ventil a hadici.

Zafizeni pfejde do rezimu spanku.

PFi nizké baterii pouzijte nabijeni nebo 12V.

. Pouzivejte spravné nastavce.

Po 8-10 min udélejte pauzu 10-15 min.
Pokud neni detekovan tlak, zafizeni se miize automaticky zastavit.
PFi vybiti baterie |ze zafizeni pouzivat pomoci externiho napajeni DC 12V.

5. Upozornéni a bezpeénostni pokyny

» Nepouzivejte ve vlhku nebo pra§ném prostiedi
* Drzte mimo ohen a plyn

* Nenechavejte bez dozoru

» Nedotykejte se hadice po pouziti

« Pouzivejte pouze 12V napajeni

« Skladujte v suchu

« Uchovavejte mimo dosah déti

« Pravidelné nabijejte

6. Ochrana zivotniho prostredi

Pouzita elektricka a elektronicka zafizeni nesmi byt likvidovana spoleéné s komunalnim odpadem.

Produkt je nutné odevzdat na pfislusné sbérné misto pro recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni.

Informace o dostupnych sbérnych mistech Ize ziskat u mistnich ufadt. Spravna likvidace pomaha
chranit zivotni prostfedi a zdravi lidi. Nespravna likvidace mdze podléhat sankcim v souladu s platnymi
mistnimi pfedpisy.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA / USER MANUAL / NAVOD K POUZITi

POMPKA BEZPRZEWODOWA KOMPRESOR AKU 6500MAH
WIRELESS AIR PUMP CORDLESS COMPRESSOR 6500MAH

BEZDRATOVA PUMPA KOMPRESOR AKU 6500MAH

MODEL / MODEL / MODEL : DA718

OSOBA ODPOWIEDZIALNA / RESPONSIBLE PERSON
OSOBA ODPOVEDNA :

APTEL Sp. z 0.0.
15-680 Biatystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl

PRODUCENT / MANUFACTURER / VYROBCE :

Shenzhen Transhow Industrial Ltd
Busha Lu No.283,Buji,
Shenzhen,China
transhowindustrial@gmail.com
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1. Informacje ogodlne

* DA718 przenosny kompresor powietrza do pompowania opon i przedmiotéw dmuchanych
» Urzadzenie akumulatorowe z mozliwoscig zasilania z gniazda zapalniczki 12V

» Wyposazone w wyswietlacz LCD i automatyczny system zatrzymania

* Przeznaczone do pompowania opon samochodowych, rowerowych, motocykli oraz pitek

« Posiada funkcje o$wietlenia LED do pracy w ciemnosci
— Wiacznik — przytrzymaj 3 sekundy,
aby wiaczyc lub wyltaczyc; krotkie

naciéniecie uruchamia pompowanie
@ — zwieksza ustawiong

wartosc cisnienia
@ — zmniejsza ustawiong

wartosc cisnienia

Tryb —krétkie nacisniecie wybiera tryb
~ (samochdd, rower, motocykl, pitka

itp.); dtugie naciéniecie zmienia

jednostki (PSI / BAR [ kPa / kg/cm?)

2. Cechy produktu

» Automatyczne pompowanie z funkcjg auto-stop

* Mozliwos$¢ ustawienia docelowego cisnienia

* Wybdr jednostek (PSI/ BAR / KPA / kg/cm?)

* Tryby pracy dostosowane do réznych zastosowan

» Wyswietlacz LCD pokazujgcy ci$nienie i stan baterii

» Mozliwo$¢ pracy na akumulatorze lub z zasilania 12V
* Wbudowana latarka LED oraz tryb SOS

» Kompaktowa i przenosna konstrukcja

3. Specyfikacja

* Model: DA718

* Zasilanie: akumulator + DC 12V

« Pojemnos¢ baterii: 6500 mAh

» Napiecie: DC 7.4V / DC 12V

* Maksymalny prad: 7A

» Maksymalne cisnienie: 150 PSI (10.3 bar)
» Doktadno$¢ pomiaru: +0.2 bar

« Czas tadowania: ok. 5-7 godzin

« Czas pracy: do ok. 15 min

* Dtugos¢ przewodu powietrznego: ok. 10 cm
* Dlugos$¢ przewodu 12V: ok. 3 m

— wiacza latarke
i Swiatlo ostrzegawcze

4. Instrukcja uzytkowania
1. Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu i upewnij sie, ze jest unieruchomiony.
2. Podtacz przewdd powietrzny do kompresora, a nastepnie do zaworu opony — upewnij sie, ze potgczenie jest

szczelne.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 3 sekundy, aby wigczy¢ urzadzenie.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ aktualne cisnienie — wybierz jednostke i tryb przyciskiem ,R”.

Ustaw docelowe ci$nienie przyciskami ,+" i ,—".

Nacisnij przycisk zasilania, aby rozpocza¢ pompowanie.

Kompresor automatycznie zatrzyma sie po osiggnigciu ustawionego cisnienia.

Po zakonczeniu odtgcz najpierw zawor, nastepnie przewdd od urzadzenia.

9. Urzadzenie przejdzie w tryb uspienia — aby ponownie uruchomic, przytrzymaj przycisk zasilania.

10. W przypadku niskiego poziomu baterii (migajgca dioda) nataduj urzgdzenie lub uzyj zasilania 12V.

11. Do pompowania innych przedmiotéw uzyj odpowiednich koncéwek.

12. Po ok. 8-10 minutach pracy zréb przerwe 10—15 minut, aby zapobiec przegrzaniu.

13. W przypadku braku wykrytego ci$nienia urzadzenie moze automatycznie zatrzymac prace.

14. W przypadku roztadowania akumulatora mozliwa jest dalsza praca przy uzyciu zasilania zewnetrznego DC 12V.
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5. Uwagi i Srodki ostroznosci

* Nie uzywaé urzgdzenia w wilgotnym lub zapylonym $rodowisku

« Nie uzywac¢ w poblizu ognia lub gazu

« Nie pozostawia¢ urzadzenia bez nadzoru podczas pracy

« Nie dotyka¢ przewodu powietrznego bezposrednio po uzyciu (moze by¢ goracy)
» Uzywaé wytacznie z zasilaniem DC 12V (60W)

* Przechowywa¢ w suchym miejscu

» Trzyma¢ z dala od dzieci

« tadowacé urzadzenie przynajmniej raz w miesigcu

6. Ochrona srodowiska

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie nalezy wyrzuca¢ razem z odpadami komunalnymi. Produkt
nalezy przekaza¢ do odpowiedniego punktu selektywnej zbiorki odpaddéw elektrycznych i elektronicznych.
Informacje dotyczace dostepnych punktéw zbiérki mozna uzyskac u lokalnych wtadz. Prawidtowa utylizacja
pomaga chroni¢ srodowisko oraz zdrowie ludzi. Niewtasciwa utylizacja moze podlega¢ sankcjom zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lokalnymi.

1. General information

» DA718 portable air compressor for inflating tires and inflatables
« Battery powered with optional 12V car power supply

» Equipped with LCD display and auto-stop system

« Suitable for cars, bicycles, motorcycles and balls

« Includes LED light for night use

2. Product features

« Automatic inflation with auto-stop

« Adjustable pressure setting

« Unit selection (PSI / BAR / KPA / kg/cm?)

« Multiple working modes

« LCD display with pressure and battery indicator
« Battery and 12V operation

« Built-in LED light and SOS mode

« Compact and portable design

short press starts inflation
increases preset

pressure value

Power button — press and hold
@ ~ for 3 seconds to turn on/off;

3. Specifications

* Model: DA718

* Power: battery + DC 12V

« Battery capacity: 6500 mAh

« Voltage: DC 7.4V / DC 12V

» Max current: 7A

» Max pressure: 150 PSI (10.3 bar)
« Accuracy: +0.2 bar

« Charging time: approx. 5-7 hours
» Working time: up to approx. 15 min
« Air hose length: approx. 10 cm

« Car cable length: approx. 3 m

decreases preset

pressure value

Mode — short press selects mode
— (car, bicycle, motorcycle, ball,

etc.); long press changes units
(PSI /BAR / kPa / kg/cm?)

@ __ turns on flashlight
and warning light

4. Operating instructions
1. Park vehicle safely and secure it.
Connect air hose to compressor and valve securely.
Press and hold power button (~3 sec) to turn on.
Display shows current pressure — select mode/unit with “R”.
Set target pressure using “+” and “-".
Press power button to start inflation.
Compressor stops automatically at target pressure.
Disconnect valve first, then hose.
9. Device enters sleep mode — press power to restart.
10. If battery is low, recharge or use 12V power.
11. Use proper nozzles for different items.
12. After 8—10 min use, take a 10—15 min break.
13. If no pressure is detected, the device may automatically stop working.
14. When the battery is discharged, the device can operate using external DC 12V power.
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5. Notes and precautions

* Do not use in wet or dusty environment
« Keep away from fire and gas

« Do not leave unattended

« Do not touch hose after use (hot)

« Use only DC 12V power (<60W)

« Store in dry place

« Keep away from children

« Charge at least once per month

6. Environmental protection

Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. The product
should be handed over to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. Information about available collection points can be obtained from local authorities.
Proper disposal helps protect the environment and human health. Improper disposal may be subject
to penalties in accordance with applicable local regulations.
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