
WZMACNIACZ SYGNAŁU GSM AT-400
model: NS16

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup wzmacniacza AT-400.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Zestaw wzmacniający AT-400 jest nowoczesnym i
wydajnym systemem wzmocnienia i dystrybucji sygnału GSM 900 MHz w 
pomieszczeniach/halach o pokryciu do 80m2. Urządzenie rekomendowane jest do
wszelkich lokalizacji, w których zbyt słaby sygnał GSM uniemożliwia prowadzenie 
rozmów lub powoduje przerwy w połączeniu. Szczególnie polecany do
lokali w piwnicach, budynków o grubych ścianach, zamkniętych przestrzeni - hotele, 
hale, wiaty, garaże.

2. Montaż wzmacniacza GSM-400 wraz z anteną wewnętrzną - antenę podłączamy 
do wejścia BS - antena wewnętrzna powinna być zamontowana
minimum 2 metry od podłoża - zalecane jest umieszczenie tej anteny w centralnym 
punkcie obiektu/powierzchni, która ma zostać pokryta - zapewni to
optymalne parametry pracy w każdym punkcie.

2. Montaż anteny zewnętrznej - powinna ona być minimum 5 metrów od anteny 
nadawczej/wewnętrznej - pozwoli to uniknąć szkodliwych interferencji
mogących zakłócać pracę urządzenia - idealnym punktem montażu anteny 
zewnętrznej są najwyżej położone punkty budynku - zapewni to najlepszy odbiór
sygnału z BTS a tym samym odpowiedni poziom sygnału wewnątrz - anteną należy 
obracać aż do momentu uzyskania wysokiej jakości sygnału zostanie to
zasygnalizowane czerwoną diodą LED - jest to detektor jakości sygnału - powinna ona 
świecić światłem ciągłym.

3. Podłączenie anteny zewnętrznej - antenę podłączamy do wyjścia MS - w zestawie 
znajduje się 10M przewodu. Podłączenie zasilania - jest to urządzenie plug & play, 
które skonfiguruje się automatycznie - nie jest wymagane żadne działanie ze strony 
użytkownika.

 
3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie przeznaczone do pracy w sieci elektrycznej 230V 50Hz.
• Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie – może to robić jedynie 

wyspecjalizowany serwis.
• Nigdy nie włączaj urządzenia jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka jest 

uszkodzona.


