
OG31 & OG31A TRANSMITER FM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
FM TRANSMITTER z miniUSB, wbudowaną pamięcią 2/4GB, czytnikiem kart SD oraz kolorowym 
wyświetlaczem LCD 2,4. Słuchaj muzyki, oglądaj filmy i zdjęcia w łatwy sposób w Twoim samochodzie i zabierz 
go gdziekolwiek zechcesz.
 
2. Obsługa

1. Włączanie/wyłączanie transmitera odbywa się poprzez przesuwny przełącznik dostępny w górnej 
części urządzenia.

2. Po włączeniu urządzenia pojawia się menu główne z opcjami MUZYKA/FILM/ZDJĘCIA/OPCJE. 

Poruszanie po menu odbywa się dwoma przyciskami  i 
3. Zatwierdzanie wyboru odbywa się przez przycisk „M”, a przechodzenie o jeden poziom do góry 

przyciskiem „ESC”.
4. Aby ustawić głośność albo kanał transmisyjny należy nacisnąć przycisk „V/VH” a po wyregulowaniu 

parametrów zatwierdzić przyciskiem „M”.
5. Aby wgrać pliki na pamięć wewnętrzną urządzenia należy zainstalować dołączone oprogramowanie o 

nazwie „SCV_MediaSetup_V3004.exe” (pojawi się ikonka na pasku zadań). Następnie należy 
połączyć transmiter za pomocą kabla USB do komputera (jeżeli chcemy wgrywać pliki na kartę SD to 
należy ją włożyć do transmitera przed podłączeniem) i za pomocą exploratora windows skopiować 
wybrane pliki – konwertowanie plików do formatu czytanego przez transmiter odbywa się w locie 
podczas kopiowania.

6. Ładowanie urządzenia odbywa się przez wbudowany port USB po podłączeniu do komputera lub 
uchwytu samochodowego włożonego w gniazdo zapalniczki samochodowej.

7. Odtwarzaniem muzyki, filmów i przeglądaniem zdjęć można sterować za pomocą pilota lub przycisków 
dostępnych w transmitterze.

8. Wybieranie odpowiednich trybów equalizera odbywa się za pomocą przycisku EQ na pilocie.

Ważne : Urządzenie zawsze zapamiętuje ostatnie ustawienie. Jeżeli twoje radio posiada kilka 
programów, to przeznacz jeden i zaprogramuj go dla transmitera.

3. Specyfikacja
• Częstotliwości z zakresu FM 87.5 - 108MHz z regulacją co 0,1 MHz -aż 206 częstotliwości. 
• Czytelny kolorowy ekran LCD 2,4" 
• Rozdzielczość: 240 x 320 
• Wbudowana pamięć: 2/4GB 

• Czytnik kart kart SD/MMC 
• Zasięg : 10 m 
• Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA, WAV, DRM, OGG, APE, FLAC format 
• Equalizer - 6 predefiniowanych ustawień (Normal/Dbb/ Pop/ Classic/ 3D/ Jazz/ Bass) 
• Obsługiwane formaty wideo: MPG,MPEG,DAT,MPE,VOB,AVI,ASF, MOV,MP4,WMV,RM, 

RMVB,QT,MKV,FLV format (dołączone oprogramowanie konwertujące) 
• Obsługiwane formaty plików graficznych: JPEG, BMP, GIF 
• Zapamiętuje ostatnio odtwarzany utwór. 
• Tryby odtwarzania: normal, single loop, all loop, random 
• Wbudowana bateria litowa 
• Zasilanie standardowe gniazdo zapalniczki samochodowej 12V lub 24V, lub 5V USB 
• Zabezpieczenie przed przepięciami (bezpiecznik) 
• Wymiary: 90×55×14mm 
• Kolor: czarno-czerwony 
• Obsługa 14 języków w tym polskiego 

3. Uwagi i środki ostrożności
• Transmiter może być zasilany jedynie poprzez port USB o napięciu 5V.
• Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie 

wolno dalej użytkować.
• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
• Nie ustawiaj transmitera na bardzo wysoki poziom głośności. Lepiej używać do tego celu regulacji 

głośności w radiu samochodowym.
• Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera, która nie jest zakłócana przez inne stacje radiowe.
• Nie używać transmitera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub 

wilgotnym środowisku.

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie OG31/OG31A jest 
zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 1999/5/WE.
Deklaracje zgodności do pobrania pod adresem: http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og31.pdf i 
http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og31a.pdf

http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og31.pdf
http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og31a.pdf

